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Bemerk!

Delfe er kun et konstruklionsfarslag fil placering of moforen samt motarbesiagene. Del er til hver en fid op il den enkelie ot afprove am den givne kanslruktion kon fungere | det karkrele tifielde.
Ophovsretien il denne tegning tiharer WindowMaster Intemational A/S. Tegningen mé ikke uden forudgdende lilodelse Tra Windowaster Intemational A/S kopieres videre til tredie part
A hensyn ti sikkerheden skal der monteres sikkerhedsbeslag pd bundhengte vinduer.

Note!

The above ilustration is merely @ suggestion for positioning of the motor and the motor brackels. It is up to the installer, in each specific cose, to test Whether the given design will function.”
This drawing s the property of WindowMasler International A/S. This drowing must nol, without prior permission from WindowMoster International A/S, be copied to third porties.

For safely reasons, apening restriclors must be fitted on boltom—hung Windots.

. Achtung!
Die hier dorgesleliten Profile, die Positionierung der Motaren sopie deren Beschiige
. verstehen sich als Konstruklionsvorschlog und sind vam Anwender ouf Ausfihvborkeil zu prifen
Zeichnungen mit dem Vermerk Konstrukfionsvorschiag sind vom Anwender ouf Richligkeit so#ie Aus— und Durchfiihrborkeit eigenverantwortich zu-prifen,
Die Rechte an dieser Zeichnung sind Eigentum der Firma WindowMoster International A/S. Die Zeichnung dorf, auch ouszugsweise, ohne unsere, Genehmigung Weder kopiert noch dritten Personen

oder Firmen_mitgeteilt_werden. Aus mussen_Fangscheren_ouf_unten Fenstern_montiert_yerden.
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